都市阳光牌电锅炉

说

使

用

说

明

书
欢迎您与都市阳光电采暖锅炉一起进入温馨、享受的世界！

本产品由鞍山市陆达电子有限公司制造，运用先进的微电脑控制技术、高效的ＰＴＣ发热陶瓷及根据国标4706.1——2005《家用和类似用途电器的安全通用要示》标准研制生产。

为令您更安全，更方便使用都市阳光电锅炉，请仔细阅读用户手册，并按用户手册的步骤操作。
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产品特点

· 微电脑控制

运用先进的微电脑控制技术结合真空VFD彩屏显示技术,色彩丰富,图案美观,界面清晰.并具有红外摇控功能,可用摇控器锁住键盘,避免误操作。

· 运行效率高

采用高效ＰＴＣ半导体陶瓷发热材料，恒温250℃加热，热转换效率高达9７%以上，使用寿命长达3万小时以上。
· 安全性能高

具有多重保护功能，传感器故障报警，超温故障报警，断电参数保护，并设有防冻功能。

发热体采用水电分离技术，使用德国“威乐”牌静音循环水泵，保证整机品质。

· 体型超薄，美观小巧

采用超薄体形设计，安装更贴墙，减少占用实用空间，配合新颖的流线外形，更显美观。
· 适用范围广

本产品广泛适用于农村、住宅楼、办公楼、别墅、学校、厂房等民用及商用的采暖、洗浴。

220V和380V两种电压可供选择，可直接与散热片或地热供暖系统连接。

外形图
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附件和资料

电锅炉装箱应有以下附件和资料，拆开包装箱后，请检查是否齐全。

	名称
	数量
	名称
	数量

	用户手册
	１份
	产品合格证
	１份

	保修卡
	１份
	
	


安全注意事项

· 首次使用（或维修，清洗后的第一次使用），必须将锅炉注满水，并排净空气，禁止系统无水运行。
· 供电锅炉使用的电源必须符合热水器的额定电流要求。

· 系统必须有可靠的接地线才能通电使用，禁止在无接地的情况下使用电锅炉。

· 本产品必须安装全极断开的漏电保护器，“L”为相线（火线）标志，“N”为中性线（零线）标志。

· 产品维修或更换电源线，必须由专业维修人员进行处理。

· 系统必须安装过滤器，维修用水阀，高点必须安装排气阀，低点安排水阀。

· 为避免水泵被沉淀物卡住，采暖期结束后，每隔3个月启动一次电炉，如被卡住，只需打开水泵排气螺丝，转动泵轴，便可排除故障。

· 电锅炉运行前必须打开维修阀，严禁维修阀关闭时开机。

· 为防止烫伤和保护电锅炉内部关键元器件，电锅炉上限温度建议设置为70℃。
· 电脑控制系统的操作
· 控面板结构图
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· 面板按键

1、 设定键 2、增量键  3、减量键 4、保存键 5、强制键 6、开关键

遥控器按键

1、设定键 2、增量键  3、减量键 4、保存键 5、强制键 6、开关键 7、设定一键 

8、24h键  9、关屏键

· 各键功能如下：

设定键：1）若系统处于工作模式中，按此键一下，进入设置状态；

        2）若系统处于设置模式中，按此键一下，进入到下一设置；

增量键：1）在设置参数中使用，按此键一下使设置的数值增1，连续按下此键，参数连续递增；

2）在工作模式，连续按住摇控器增量键5秒，锁定键盘；

    减量键：1）与增量键操作类似，只使设置的数值减1，连续按下此键，参数连续递减；

            2）在工作模式中，连续按住摇控器减量键5秒，解开键盘锁；

    开关键：按此键一下，系统从关机状态进入开机状态或开机状态进入到关机状态；

    强制键：开机状态下按此键一下，自动进入到强制工作状态，再按“强制”键一下则退出强制工作状态回到原来的工作状态；

    24h键：开机状态按此键一下，系统进入到24小时运行，工作温度参数为定时1的上限温度和下限温度，再次按“定时”键一下将退出此工作状态而进入到原来的工作状态；
    设定-键：1）若系统处于工作模式中，按此键一下进入设置状态；

             2）若系统处于设置模式中，按此键一下进入到上一步设置；

    保存键：只在设置参数中使用，按此键一下，保存已设定的参数，退出设置状态；

    关屏键：按此键一下，荧光屏只显示时钟，关闭其他显示；
· 操作过程
· 参数设定

1、 按下“设置”键，屏幕“定时1开”的前两位数码管闪烁，此时按“增量”或“减量”键可以调整定时一段的开启时间小时位。

2、 再次按下“设置”键，屏幕“定时1开”的后两位数码管闪烁，此时按“增量”或“减量”键可以调整定时一段的开启时间分钟位。

3、 按下“设置”键，屏幕 “定时1关”的前两位数码管闪烁，此时按“增量”或“减量”键可以调整定时一段的关闭时间小时位。

4、 再次按下“设置”键，屏幕“定时1关”的后两位数码管闪烁，此时按“增量”或“减量”键可以调整定时一段的关闭时间分钟位。

5、 按下“设置”键，屏幕显示“水温设定”，水温设定的上两位数码管闪烁，此时按“增量”或“减量”键可以调整定时一段的关闭工作温度。

6、 按下“设置”键，屏幕显示“水温设定”，水温设定的下两位数码管闪烁，此时按“增量”或“减量”键可以调整定时一段的开启工作温度。
7、 再次按下“设置”键，可以调整“定时2”、“定时3”的工作参数，及调整系统时钟。
· 自动运行模式

开机后即自动进入到该工作模式，自动运行模式有以下两种工作状态：

1)、加热保温状态

自动运行模式下，若系统时钟正处于定时开机时间范围内时，水泵和加热器的工作情况如下：

①、当检测到的水温T<=此定时时段的水温下限时,系统先打开水泵运行10秒,然后以每10秒一组的间隔相继将三组加热器投入工作。

②、当检测到的水温T>=此定时时段的水温上限时，系统断开三组加热器，水泵运行60秒，待加热箱中的余热散出后，关闭水泵。

    2）、防冻工作状态

        自动运行模式下，若系统时钟处于加热器定时开机时间范围外时，系统进入防冻保护工作模式。在没有加热器工作时，水泵每隔10分钟开启一分钟。系统实时检测水箱水温，如水温低于5度开启一组加热器，如水温高于10度关闭该组加热器，在有加热器工作时水泵总是开启工作的。

· 强制运行模式

在自动运行模式下，如果系统不在“定时开”工作时段以内，若按“强制”键，则系统将当前时段改变为工作时段，其起始时间为前一个定时工作段的结束时间，结束时间为后一个定时工作段的结束时间，也就是将本个非定时开工作时段改变为定时开工作段，工作的温度上、下限为前一个定时开的工作上、下限。若再按“强制”键一下，系统又恢复为原来的工作模式，相当于没有按“强制”键一样。
在自动运行模式下，如果系统在“定时开”工作时段以内，若按“强制”键，则系统将当前时段变为待机时段，其起始时间为前一个定时工作段的结束时间，结束时间为后一个定时工作段的开始时间，也就是将本个工作时段改变为待机时段。若再按“强制”键一下，系统又恢复为原来的工作模式，相当于没有按“强制”键一样。

· 全天工作模式

任何时间按下“24h”键，系统就会在全天工作模式与自动运行模式之间转换。如：第一次按下“24h”键，系统转换为全天工作模式，再按一下“24h”键，系统就会转换为自动运行模式。如果系统转换为全天工作模式，则工作时间为0—24小时，工作的温度上、下限为自动运行模式下的第一个工作时段的温度上、下限。

· 系统的保护功能

· 超温保护和报警
当系统检测到当前水温度超过了85度,蜂鸣器鸣叫,显示屏的状态显示窗口闪烁，提示用户应立即切断外部电源检查故障，同时水泵开始运行以加速散热。故障排除后，使当前水温恢复到85度以下时，系统又恢复到原来的工作状态。

· 低温防冻保护
· 系统在待机或停机状态，只要检测到当前水温T<=10度，系统将自动进入低温防冻模式，具体说明如下：

a）当检测到实时温度T<5时，系统三组加热器中的第一组进入加热状态，水泵开始工作。

b) 当检测到实时温度T>10度时，系统三组加热器全部关闭，水泵运行60秒，待加热箱中的余热散出后，关闭水泵。

· 掉电参数保护
在正常运行中，外电源突然断电，原先所设置好的各定时时段时间和温度参数及系统时钟在掉电时的工作状态都将被储存起来。恢复供电后，系统可按原参数正常运行。

· 传感器故障报警
当系统检测到传感器故障，蜂鸣器鸣叫，并显示故障代码。
· 一般故障分析与排除

	故障现象
	原因分析
	排除方法

	水温超温

蜂鸣器鸣叫
显示屏状态显示窗口闪烁
	采暖系统有空气

维修阀关闭

水泵未工作
	排气

打开维修阀

检修水泵

	蜂鸣器鸣叫，显示故障1
	超温传感器断路或短路
	更换

	蜂鸣器鸣叫，显示故障2
	水温传感器断路或短路
	更换

	蜂鸣器鸣叫，显示故障3
	室温传感器断路或短路
	更换


· 技术参数表
	型号
	功率
	规格
	外形尺寸(mm)
	采暖接口管径
	电 源
	室内电线要求
	供热面积

	落地式
	4kW
	单采暖
	400×230×780
	G1
	220V～
	≥4mm²
	 20-50   m²

	
	6kW
	
	
	
	
	
	 50-70   m²

	
	8kW
	
	
	
	
	≥6mm²
	 70-90   m²

	
	9kW
	单采暖
	470×280×890
	G1
	380V～

四 线
	≥4mm²
	 90-100  m²

	
	12kW
	
	
	
	
	
	100-130 m²

	
	15kW
	
	
	
	
	
	130-160 m²

	
	20kW
	单采暖
	470×280×780
	G1
	380V～

四 线
	≥6mm²
	160-220 m²

	
	30kW
	单采暖
	
	G1
	
	≥10mm²
	220-330 m²

	
	40kW
	
	
	
	
	
	330-440 m²

	壁挂式
	4kW
	单采暖
	436×182×698
	G1
	220V～
	≥4mm²
	 20-50   m²

	
	6kW
	
	
	
	
	
	 50-70   m²

	
	8kW
	
	
	
	
	≥6mm²
	 70-90   m²

	
	9kW
	
	
	
	380V～

四 线
	≥4mm²
	 90-100  m²

	
	12kW
	
	
	
	
	
	100-130 m²

	
	15kW 
	
	
	
	
	
	130-160 m²


· 安装示意图
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1、电锅炉 2、膨胀水箱 3、暖气片 4、自动排气阀 5、放水阀 6、水泵（内置） 7、Y型过滤器 8、维修阀 

9、不锈钢软管 10、采暖器恒温阀 11、风机盘管 12、电动两通阀 13、分水器 14、热水盘管 15、单向阀

